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Dunakeszi, Foti ut (2101.sz. it) Verseny utca és a Tsz. 1603
Repiil6téri ut és Hatar utca csomdpontja kozotti v0l
szakasz felljitasa

1. Tervezés targya, el6zmények
1.1. El6zmények

Dunakeszi Varos Onkorményzata ajanlattételi felhivast tett kizzé a Dunakeszi Foti 1t
(2101 sz ut) Verseny utca — Reptil6téri it és Hatar Ut kozotti szakaszénak feltjitasi
engedélyezési és kiviteli tervének elkészitésére, a tervek engedélyeztetésére torténd
benytjtasara.

A Dunakeszi Varos Onkorményzata Polgarmesteri Hivatala a RODEN Mérnoki
Irodaval kotott szerzodést a targyi tervezésre.

1.2.  Tervezési diszpozicid, a tervezést befolyasold tényezdk

A tervezési feladat targya Dunakeszi, Foti ut (2101 j ut) Verseny utca — Repiiltéri Gt és Hatar
utca csomdpont kozotti Gtszakasz feltjitasi terveinek elkészitése, figyelemmel a csapadékviz
elvezetésre. A Foti ut északi oldalan a Verseny utca és a Fot feldli kbzigazgatasi hatar kozotti
utszakaszra (2.5 km) szabvanyos jarda tervezése, engedélyes és kiviteli terv készitése &s
engedélyeztetése. A Foti it mindkét oldalan a zold felilet rendezésének, helyenként parkold
kialakitasanak tervezése, engedélyeztetése. A Gardénia kiznél gyalogos atkel6hely tervezése
sziikseges.

2. Meglévo allapot ismertetése
2.1.  Tervezési teriilet ismertetése

A tervezési teriileten jelenleg aszfaltburkolatu ut taldlhato. A feldjitandé szakasz kezdetén a
Verseny utca — Kossuth utca — Foti it csomdpontjaban egy kdzelmultban épiilt korforgalom
talalhato, melynek feltijitott burkolata a Foti ut kezdeti szakaszara nyulik be. A feljitasi
szakasz kezdete a burkolatvaltas vonala, 1+047,00 km sz-ben van. Az Gt mentén a teljes
szakaszon, a jobb oldalon részben elvalasztott kerékpar, részben vegyes forgalmt, gyalogos —
kerékpar Uit halad. Az ut jobb oldaléan a szegélyek jo allapotban vannak, a kapubehajtok
rendezettek, a kerékparit és jardaszakaszok 0j burkolattal ellatottak, a késobbi szakaszokon a
vizelvezetd arkok jo karban vannak. Az Gt bal oldalan a gyalogosok kézlekedése nem
rendezett, rossz mindségli jarda szakaszok, ¢s jarda nélkiili szakaszok valtakoznak, a gépkocsi
behajtok nem egységesek.

A tervezési szakasz vége a szintén koézelmultban atépitett Repiildtéri Gt — Hatar utca — Foti 1t
csomopontjaban kialakitott kérforgalom, melynek felujitott burkolatanak hatara a burkolat
feluyitas hatara is egyben.
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Dunakeszi, Foti ut (2101.sz. at) Verseny utca €s a Tsz. 1603
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2.2. Vonalvezetés ismertetése

2.2.1. Vizszintes vonalvezetés

A Foti 0t hosszu, egyenes szakasszal indul, majd a 24+266,00 km szelvénytdl egy R=80 m
sugaru ivvel, majd egyenes vonalon halad a szakasz vége fel¢.

Az egyes szakaszok a keresztez6 utcdk kozott valtozo szélességliek, a szegélyek vonala az
egyes szakaszokon a kapubehajtok miatt nem egyenletes.

2.2.2. Magasségi vonalvezetés

A legkisebb magassagi lekerekité iv sugara R=2000 m, a legkisebb lejtés mértéke 0,26%.
2.3,  Keresztmetszeti elrendezés

A meglévo keresztmetszeti elrendezés szerint a kétoldali gyalogosforgalom biztositott, de a
szabalyozasi szélesség bal oldalan taldlhaté jardaszakasz rossz allapotu, nem folyamatos. A
jobb oldalon rendezett jarda, és kerékparut talalhato.

A jobb oldalon a jardaszakasz és a kerékparut rendezett, a kozelmultban épiilt ki. A
kapubehajtok dontott szegéllyel, illetve K szegéllyel épitettek. Az Ut szegélye kiemelt
szegéllyel épiilt a kezdeti szakaszon, a tovabbiakban technoldgiai szegéllyel rendelkezik. A
jobb oldalon a buszblok és parkolok keriiltek kialakitasra, a tervezés megkezdése ota a
szakaszon a baloldali buszmegalldk szegélyei fel lettek Ujitva, valamint az utasperonok térko
burkolattal lettek ellatva, buszvarok lettek elhelyezve.

A bal oldalon a jardaszakaszok valtozé anyaguak, a kapubehajtokat a lakok alakitottak ki,
nem egységes megjelenésliek. A buszmegallok az Gtpalyan vannak, az utasperonok a
jardaszakaszokon taldlhatoak.

2.4. Palyaszerkezet

A 2016. februar 25 és 26.-4n tartott bejarasokon az alabbi észrevételeket régzitettiik.

- 0+1070 - 0+1096, bal sav: hamlas

- 0+1295-0+1319, bal sav: hossziranyu repedés a savtengelyben

- 0+1394, bal sav kdzepén mozaikos repedés

- 0+1653 - 0+1669, bal sav: belsd keréknyomban hossziranyl1 repedés

- 0+1685, bal sav: lokalisan halos repedés, hatarozott irdnyl keresztiranyd
repedés

- 0+1760 - 0+1773, bal sav: téredezett burkolatszél, hosszirany repedés a kiilsé
keréknyomban, néhol mar hélés repedés

- 0+1787 - 0+1808, bal sav: javitott mozaikos repedés, tovabbi leromlas
figyelhetd meg

Miiszaki leiras 3/35 Egyesitett engedélyezési
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- 0+1815 - 0+1856, jobb sav: kiilsé keréknyomban folytonos hossziranya
repedeés

- 0+1849, jobb sav: burkolatsiippedés [lokalis hiba]

- 0+1850 -0+1870, bal sav: halds repedés a kiilsé keréknyomban

- 0+1856 - 0+1899, jobb sav: kiils6 keréknyomban halos repedés

- 0+18570 - 24042, bal sav: halos és hossziranyl repedés a kiils6é keréknyomban
valtakozik, sdv kdzepén hosszirdnyll repedés, mozaikos repedéseknél siippedés

- 0+1899 - 0+1961, jobb sav: parhuzamos parkolé mellett repedés

- 24042 - 2+047 és 2+053 - 2+059 szelvények kozott, bal sav: mozaikos
repedés, nyomvalyu, kisebb siippedés

- 24079 - 24093, bal sav: mozaikos repedés a sav kozepétdl a burkolatszélig,
burkolatsz€l le van térve, erdsen nyomosodott, burkolat hullamos

- 24111 -2+146, bal sav: hossziranyu repedés a kiilsé keréknyomban

- 2+146 - 2+165, jobb sav: csatlakozé Ut burkolata mentén repedés

- 2+146 - 24221, bal sav: szinte a teljes savban halos repedés €s nyomvalyus

- 24171 - 2+183, jobb sav: burkolatszéle téredezett (hianyzik a padkafeltsltés), a
kisebb siippedések

- 24211, jobb sav: keresztiranyu repedés

- 24221 - 2+314, bal sav: kiils6 keréknyom burkolatesere, de mar halos repedés
van rajta és nyomos, lokalis kipergések (pl. 2+285), hullamos burkolat a sav
kiilso felében

- 2+245, jobb sav: burkolatszél letort

- 24314 - 24325, bal sav kdézepén hossziranyu repedés

- 24325, bal sav kizepén katyu, koriilotte halos repedés

- 24332 - 24359, bal sav: hossziranyu repedés a kiilsé keréknyomban

- 24361-2+465, jobb sav: halos repedés és siippedés a kiilsé keréknyomban

- 24375 - 24400, bal sav: halds €s mozaikos repedés a kiilso keréknyomban

- 2+400 - 2+467, bal sav: mozaikos repedés a kiils6 keréknyombdl indul ki,
savkozepig tart, mar katylik is megjelentek, siippedés, burkolathullamosodis is
megfigyelhetd a szakaszon

- 2+465-2+474, jobb sav: mozaikos repedés és siippedés a kiilsd keréknyomban

- 2+467, jobb sav: katyn, koriilotte mozaikos repedés

- 2+481 - 2+495, bal sdv: mozaikos repedés €s siippedés a kiilsé keréknyomban

- 2+495 - 24533, bal sav: hossziranyi repedés a kiils6 keréknyomban (2+520-
ban halés repedés)

- 2+559 - 2+606, jobb sdv: halds repedés a kiilsé nyomvalyuban (2+575 elore
katy)

- 2+573 - 2+593, bal sav: halos repedés a kiilsé keréknyomban, 2+579
szelvényben mozaikos repedés, kiterjedése a sav kozépig tart

- 2+575-2+590, jobb sav: csatlakozo Gt (kapubehajtd) burkolata mentén

repedés
- 2+600, bal oldal: buszmegallo , buszobdl erdsen nyomosodott, hullamos
burkolat
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2+614, jobb sav: repedezett, letdrt burkolatszél (padka hianyos)

2+614 - 2+633, bal sav: csatlakozd utca burkolat csatlakozasnal repedés és
mozaikos repedés

2+614 - 2+651, bal sav: hilos repedés a kiilsé keréknyomban, valamint a
savtengelyben hossziranyu repedés

2+647—2+685, jobb sav: mozaikos repedés a kiilsé keréknyomban

2+651 - 2+718, bal sav: kiilsé nyomvalyn javitas két szakaszon, a halos
repedések vannak, tjra nyomosodik

2+685 - 2+712, jobb sav: mozaikos repedés és siippedés, valamint kipergés a
kiilsé keréknyomban

2+718 - 2+738, bal sav: hossziranyu repedés a kiilsé keréknyomban és a
savtengelyben, hullimos burkolat a kiilsé keréknyomban

2+735 2+765, jobb sav: savkozépen hossziranyu repedeés, halds repedés a sav
bels6 felén, a kiilso keréknyom nyomvalytjdban mozaikos repedés €s kiperges
2+738 - 2+752, bal sav: mozaikos repedés, hajszalrepedések és katyuk kiilsé
keréknyomvalytban, hidnyzo padkafeltdltés

2+752 - 2+783, bal sav: halds repedés a kiils6 keréknyomban (terelévonal alatt
hossziranyu repedés)

2+765 - 2+809, jobb sav: halos repedés a kiilsé keréknyomban

2+783 - 2+793, bal sav: mozaikos repedés, katyuk és slippedés a
keréknyomban

- 2+832-2+850, jobb savban a kirforgalom csatlakozé agan a savtengelyben
hossziranyl repedés

2101j. Gti fényképek a burkolatfeliiletrdl (a készites ideje és a szelvényszdm a
fényképeken lathatd)

Miiszaki leiras
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2016-02-20 1 3:36:45 0 0 I

=

G

2016-02-20"13:36:36

2101-es jelt ut

- 0+1579: kiemelt szegély mellett 6sszegylirédott a burkolat,

- 2+153: a jobboldali burkolt arok mellett, mintegy 2-2,5m szélességben
teherbirdshidny, amely vizelvezetési hianyossagokra vezethet vissza

- 2+4319: az iv kiils6 oldalén, jobboldali ttcsatlakozasnal teherbirashiany

- 2+359: lokalis kis teherbirashiany

- 2+402: stlyos teherbirdsvesztés a jobboldalon, a nyilt arok magas vizszintje
ebbe jelentdsen belejatszik

- 2+420: kiterjedt teherbirasvesztés a jobboldali becsatlakozasnal

- 2+451: teherbirashiany hosszan jobboldalt

- 2+464: teherbirashiany jobboldalon, arok hianyzik, vizelvezetés megoldatlan

- 2+508: teherbirashidny jobboldalon, arok hianyzik, vizelvezetés megoldatlan

- 2+537: teherbirashiany jobboldalon

Miiszaki leirés 11/35 Egyesitett engedélyezési
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Dunakeszi, Foti ut (2101.sz. at) Verseny utca és a Tsz. 1603
Repiil6téri Gt és Hatar utca csomopontja kdzotti vO1
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- 2+655: teherbirashidny jobboldalon
- 2+804: teherbirashidny jobboldalon, arok hidnyzik, vizelvezetés megoldatlan

2.5. Vizelvezetés '

A Féti Ut mentén a vizelvezetést burkolt és foldmedri arkok biztositjak. Az arkok allapota
valtozo, karbantartott és rossz allapotu is egyarant talalhato.

3. A tervezett Iétesitmények ismertetése
3.1. A nyomvonal altaldnos ismertetése

A Foti at tervezett nyomvonala a Verseny utca — Kossuth utca keresztez§désében 1évo
korforgalom feldl halad a Repiildtéri it — Hatdr utca keresztezodésében 1évo korforgalom felé.

A burkolatfelujitds az 1+047,00 km szelvényig tart, ezt az 0j burkolatot nem érintjiik, a
burkolatfeltjitas a feltjitas végének vonaldtol indul, ahhoz szintben csatlakozik. A
burkolatfelijitas vége a szintén kézelmultban felijitott Repiildtéri ut — Hatar Gt
keresztezddésében feltjitott korforgalom hataraig tart, ez a 2+788,00 km szelvényben adodik.

3.2. Helyszinrajzi vonalvezetés

Az 1t helyszinrajzi vonalvezetése megegyezik a meglévo vonalvezetéssel.

A Foti at hosszu, egyenes szakasszal indul, majd a 2+266,00 km szelvényt6l egy R=80 m
sugaru ivvel, majd egyenes vonalon halad a szakasz vége felé. A keresztez6 utcak altal
hatéarolt szakaszok szélességét lehetOség szerint egységesitettiik. A szegélyek, burkolatszélek
a tengellyel parhuzamosan keriiltek kialakitasra, kiegyenlitve az eddig elépitett kapubehajtok
miatti egyenlotlenségeket.

A tervezési szakasz egyenes vonallal indul, majd egy enyhe R=1000 m-es, jobb iv utan
hosszu egyenes szakasz kivetkezik. Ezutin egy enyhe R=5000 m-es bal ivvel halad a
nyomvonal, majd egyenes szakasz utan atmeneti iven haladva ér az R=80m sugiru ivbe,
ahonnan egy dtmeneti ivvel torténd csatlakozas utdn egyenes vonalon halad a tervezési
szakasz végeig.

A tervezett tengely helyszinrajzi paraméterei a kovetkezok:

Szakasz . ) Tervezési Al o . . " ; !
. Tipus Hossz | Ivhossz , . lvsugdr | Kezdd szelvény | Végszelvény | |
szama sebesség paraméter
Egyenes 46.91m 50 km/h 1+047.00m 1+093.91m
v 18.36m |[18.36m 50 km/h 1+093.91m 1+112.27m
Miiszaki leiras 12 /35 Egyesitett engedélyezéesi
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3 Egyenes 573.82m 50 km/h 1+112.27m 1+686.10m
4 Egyenes 50.36m 50 km/h 1+686.10m 1+736.45m
5 fv 12.41m |12.41m 50 km/h 1+736.45m 1+748.86m
6 Egyenes 174.17m 50 km/h 1+748.86m 1+923.03m
7 v 29.74m | 29.74m 50 km/h 1+923.03m 1+952.77m
8 Egyenes 308.08m 50 km/h 14952.77m 2+260.85m
9  |Atmenetiiv [31.25m 50 km/h | 50.00m 2+260.85m 2+292.10m
9 fv 22.68m | 22.61m 50 km/h 80.00m | 2+292.10m 2+314.78m
g Atmenetiiv |31.25m 50 km/h 50.00m 2+314.78m 2+346.03m
10 Egyenes 231.51m 50 km/h 2+346.03m 2+577.54m
11 v 24.55m | 24.55m 50 km/h 2+577.54m 2+602.09m
12 Egyenes 186.55m 50 km/h 2+602.09m 2+788.64m

A tervezési diszpozicid szerint a tervezési szakaszon sziikség volt a burkolatfelajitassal
érintett szakaszon, €s a tovabbi (Repiildtéri Giti csomdpont utani szakaszon) jarda tervezésére
is.

A jardaszakaszokat szelvényezése két tervezési szakaszbdl all, az elsé szakasz a
burkolatfelujitassal érintett szakasz melletti épitendd jarda, az a szakasz az Ut szelvényezése
szerint van meghatarozva, a masodik szakasz, a Repiil6téri Giti csomopont utini szakaszon,
0nallo, relativ, szelvényezést kapott.

A jardék helyszinrajzi vonalvezetését teljes egészében az ingatlanhatarok hataroztdk meg, a
jardafeliiletek ingatlan feldli szegélye a kapubejarokhoz csatlakozik. Ahol a jardaszakasz utat
keresztez, ott sziikség van a gyalogosok akadalymentes athaladisara, amennyiben kiemelt
szegély van, ott a szegély 2.0 cm-es fellépdmagassagra le kell siillyeszetni.

A Gardénia koz kérnyezetében egy gyalogosatkeléhely 1étesitése valt szitkségessé, a Foti Gt
jobb oldalan csatlakozva a meglévo jardahoz. Az létesitendd gyalogosatkelohelyhez
kozvilagitas telepitése sziikséges, ezzel részletesen a 6. Kozvilagitasi fejezet foglalkozik.

A helyszinrajzi vonalvezetést az ACD-4.1.1. — ACD-4.1.4. jeli tervlapokon abrazoltuk.
3.3. Magassagi vonalvezetés

Az ut magassagi vonalvezetése megegyezik a jelenlegi vonalvezetéssel. A meglévd magassagi
vonalvezetés tobb kisebb magassagi lekerekit6é ivbol, €s rovid, egyenesen eso, vagy emelkedo
szakaszokon halad. A tervezés soran torekedtiink arra, hogy ezeket a révid szakaszokat egy
simuld magassagi vonalvezetéssel lekovessiik, de mégis egységesebben, hosszabb szakaszon
egyenletesen kialakitott lekerekitd ivek, illetve egyenesek mentén haladjunk. A legkisebb
magassagi lekerekitd iv sugara R=5000.00 m, a legkisebb lejtés mérteke 0,36%.

A jardak magassagi vonalvezetését a gépkocsi €s gyalogosbejaratok szintje hatarozta meg.

A magassagi vonalvezetést az ACD-5.1., ACD-5.2, ACD-5.3 jeli tervlapokon abrazoltuk.
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3.4, Keresztmetszeti elrendezés

A keresztmetszeti elrendezésben a szabalyozasi szélességen beliil funkcio szerinti
valtozasokat nem terveztiink. A szabalyozasi szélesség kdzépvonaldhoz kozel talalhatd a
2101. jeld at tengelye, tole jobbra kerékparit illetve jarda, a bal oldalon jarda talalhato.

A jobb oldali kerékparut és jarda megmarad, allapota jo, a kézelmiltban €piilt, beavatkozas
nem sziikséges. A jobb oldali szegélyekhez csak oly mértékben kell beavatkozni, hogy az
egyes szakaszokon a burkolatmards utdni aszfaltréteg beépitése ezt sziikségessé teszi, illetve
az esetlegesen sériilt elemek kicserélése sziikséges.

A burkolat tetbszelvénnyel épiil valamennyi szakaszon, kivétel ez aldl az ivben talalhato,
tulemeléssel épitendd szakasz. A keresztesés a kezdeti szakaszon 2%, az 1+625 km
szelvénytdl 2,5%-kal épitendo.

Az Utburkolat kezdeti szakaszan a kiemelt szegély mindkét oldalon megmarad, a
burkolatfeljitas miatti szintbeemelése szitkséges, a hibas elemek cserélenddk.

A 2+300,00 — 2+510,00 km szelvények kozott jelenleg vizelvezetési problémak jelentkeznek,
a burkolatrél lefolyoé vizek nem jutnak el az arokig, illetve annak kapacitdsa nem megfeleld a
tarolt viz szikkasztasara, parologtatasara. A burkolat szelvényezés szerinti bal oldalan a
burkolat szélek er6sen meg vannak siillyedve, a burkolat padka fel6li cca. 1 m-re le van térve,
feltételezhetben az alépitménybe bejutd, és onnan tdvozni nem tudé vizek miatt. Ennem
javitasara a szakaszon, a bal oldali burkolatszél ,,K” szegéllyel kialakitandd, melyet az ACD-
4.1.5, jelt helyszinrajzon jelslt helyeken meg kell nyitni, és ezen keresztiil a vizeket az
arkokba kell vezetni. A padka alatt szivargdcsovet kell elhelyezni, errél részletesen az 5.
Vizelvezetés fejezetben tesziink emlitést. A szivargdeso védelmében a padkat ezen a
szakaszon gyephézagos burkolattal kell ellatni.

Az emlitett 24+300,00 — 2+510,00 km szelvények kozotti karosodott utszakaszon romlast a
kivitelezés alkalmaval feliil kell vizsgalni, amennyiben sziikséges, teljesen fel kell tamni és a
viztelenités megolddsa mellett (legalul kivezetett szivargd réteg), az eltdvolitott szerkezet
helyére a ,,D” tervezési osztalynak megfelel6 1) szerkezetet kell épiteni (15cm hidr. stab.
+17cm aszfalt, vagy 21cm aszfalt).

A szakaszon a kezdetekben kiemelt szegély talalhato, majd technoldgiai szegély épiilt. A
kiemelt szegélyek szintbe emelenddek, a sériilt elemek cseréje szitkséges.

A bal oldalon a jardaszakasz csak részben rendezetten kiépitett, szakaszosan valtakozo
anyagu. A kapubehajtok a lakok altal kiépitettek, nem egységesek. A bal oldalon 0j jarda
épitését terveztiik, 1,50 m szélességben. Az térko burkolatt jarda kerti szegélyek kozé épiil. A
tervezett tengely a kerités vonalaban taldlhato. A jarda magassagi vonalvezetésének
tervezésekor a gépkocsi bejardk, €s személybejardk szintjeihez alkalmazkodtunk. A jardahoz
csatlakozd kapuk kozotti szakaszon a keritéshez csatlakozo szinten kell €piteni a jarda belso
szegélyét, a jarda esése 2,5% a zoldfeliilet felé, majd kerti szegély sor épitése utan 1:1,5-6s
rézslivel kell csatlakozni a terephez.
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A jardaszakaszok pdlyaszerkezete a kapubehajtokban erdsitett szerkezettel keriil kialakitasra,
oly modon, hogy a jardafeliilet és a kapubehajtdk egységes képet mutatva, de a
gépkocsibejaroknal teherbirdbb véltozatban épiiljon.

3.5. Parkoldk kialakitasa

A tervezési diszpozicid szerint parkold feliiletek kialakitasnak lehetdségét is meg kellet
vizsgalni. Erre elegend0 hely a tervezési szakasz vége felé a Déryné utca és a Blaha Lujza
utca kozotti szakaszon, a bal oldalon volt lehetdség.

A Déryné utca — Jaszai Mari utca kozott egy P10 fér6helyes parkold és a Jaszai Mari utca —
Blaha Lujza utca kozott egy PS5 férohelyes parkolo kialakitasara volt lehetéség, Mivel a
teriileten a vizelvezetés csak nyiltviztartassal lehetséges, tehat a csapadékvizek rendezett
elvezetése nem megoldhatd, igy olyan burkolatot terveztiink, amely nem kivan vizelvezet
rendszert. A parkolo kozleked6 utjanak burkolata M56 jeli stabilizaciobol épiil, a
parkoloalldsok gyephézagos betonlap burkolattal keriilnek kialakitasra. A parkol6 teriiletének
vizelvezetése igy nem valtozik a meglévohoz képest. A parkolok forgalmi rendje egyiranyt
kialakitast.

4. Palyaszerkezetek

A tervezési forgalom meghatarozasa elsd 1épése az eldrebecslés az tkategoridnak megfeleld
hosszlsagh tervezeési élettartamra. Ehhez a feladathoz az UT 2-1.118:2005 szam, , Kozutak
tavlati forgalmanak meghatdarozdsa eldrevetitd modszerrel” targy kiadvany hasznalata az
eloirds és valtozo paraméterei a tervezési élettartam, az OKA 2000 keresztmetszeti forgalmi
adatainak szarmazasi éve, valamint a tervezett projekt atadasi éve.

Az alébbi tdblazatban bemutatjuk az eldiras segitségével meghatarozott forgalomfejlodési
szorzokat.
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Pest megye, mellékiit

személy gépkocsi
t= 10 t/2= o
forgalomba helyezeés éve 2017 év2 2022.0
E a -0,00000726 Orszigos hosszi tdvi forgalomfejlédési szorzok
E b 0,000288 mellékutal
E [ 00116 UT 2-1.118:2005
d i M1.7.c) tablézat
év 1 2014 2000 év 1 -évl 14 févl/év0 1,20 .
v 0 - 0)(évl ,10
év2 20220 < 2000 [ev2-ew| 2 |rewew | 1m pooevi U
autobusz
t= 10 t/2= 3
forgalomba helyezés éve 2017 év2 2022.0
‘:5 a 0,00000381 Orszagos hossza tavia forgalomfelodési szorzok
E b -0,000025 mellélutak
| [} 0,0042 UT 2-1.118:2005
d 1 M1.7.c) tablazat
év | 2014 2000 v 1-¢év 14 févl/évl 1,06 .
év () . R/év0)/(évl 1,05
v 2 20220 - 2000 evz-ew] 22 | fevaievo | Liz o o
tehergepkocsi
t= 10 t/2= 3
forgalomba helyezés éve| 2017 év2 2022,0
E a -0,00000092 Orszigos hossai tava forgalomfejlédési szorzok
= b 0.000218 mellgkutak
g < 0,016 UT 2-1.118:2005
d 1 ML.7.c) tablazat
év1 2014 ; 2000 év 1-gvl 14 fév1/évo 1,26 5 ;
v 2 20220 =%l 2000 |evi-evo| 2 |revaewo] 145 PovierY LIS
mn'tprkmrékEér
= 10 ti2= 5
forgalomba helyezgs éve 2017 év2 2022.0
‘:é a -0,00002026 Orszigos hosszi tavi forgalomtejlédési szorzok
= b 0.000995 mellékutak
g c -0,0027 UT 2-1.118:2005
d 1 M1.7.¢) tablazat
év | 2014 2000 év 1 -évl 14 févi/évd 1,10
! ‘v 0 4 /i ;
vl 20220 o 2000 |evi-evd| 2 |fevew | 1z Poroverl] L0
nehézjarmi
= 10 /2= 5
forgalomba helyezés éve| 2017 évl 2022.0
‘E a -0,00000102 Orszigos hosszn tava forgalomfejlédési szorzok
= b 0,000188 mellékutak
B c 0,0137 UT 2-1.118:2005
d 1 M1.7.c) tablazat
év 1 2014 2000 év 1-év0 14 févl/évl 1,23
0 ; e
&2 20220 v 00 Jevz-ev0] 2 | feveo | 138 PoVe| L3

2. tablazat: 2101j. at forgalomfejlédési szorzdja 2014-es forgalmi adatokkal

Az UT 2-1.202:2005, ,, Aszfaltburkolatii itpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése”
c. Utiigyi Miiszaki Elbirds 4.2.2. pontja alapjan a tervezési forgalom az ®sszevont
jarmikategoriak alapjan hatarozhat6é meg.
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A tervezési forgalom meghatdrozasdhoz az autdbusz (egyes és csuklos), a nehéz
tehergépkocsi (6ssztémeg > 7,5 tonna), a potkocsis tehergépkocsi, a nyerges tehergépkocsi
valamint a specialis jarmii §sszevont jarmikategoridkat kell figyelembe venni.

A tervezési forgalom az alabbi 6sszefiiggéssel szamithato:

TF =z-1,25-365-1-r-s- f,,-(ANF, -e, + ANF, -, + ANF, -e, + ANF, e, )

ahol:
TF

ANET

ANF,
€o

ANF,

Muiszaki leiras

tervezési forgalom, F100, egységtengely-athaladds, darab;

az egységtengelyek atlagos napi athaladasi szama egy savban (a mértékado
savban), egy irdnyban, egységtengely/nap;

egyes és csuklds autdbuszok, jarmii/nap;

jarmdatszamitasi szorzo, egyes és csuklds autobusz;

egyes nehéz tehergépkocsik, jarm(i/nap;

jarmdatszamitasi szorzd, egyes nehéz tehergépkocsi;

pétkocsis tehergépkocsik, jarmd/nap;

jarmdatszamitdsi szorzo, potkocsis tehergépkocsi;

nyerges szerelvények, jarm/nap;

jarmUatszamitasi szorzd, nyerges szerelvény;

az egyes 115 kN-os tengely, a kettds 180 kN-os tengely és az Utkimél§ kettds 190

kN-os tengely tobblet farasztd hatasat veszi figyelembe addig, amig ezeknek
megfelel§ jarmddtszamitasi szorzok meg nem jelennek;

tervezési élettartam az Ut 2-1.202, 4.1. pont szerint, év;

irdnyszorzo, amelynek segitségével a mindkét irdnyban adott keresztmetszeti
forgalombdl az egyik iranyd forgalmat szamitjulk ki:

r=1,0 az 5,0 m, vagy annal kisebb burkolatszélességl, egy forgalmi sdvos
utakon;
r=0,5 két vagy tébb forgalmi sdavos utakon, vagy egy forgalmi savos dton,

ha a burkolatszélesség nagyobb 5,0 méternél, ha a nehéz jarmUvek
irdny szerinti megoszlasa 50-50%, illetve akkor, ha

r=0,5-1,0 anehézjarmlivek irany szerinti megoszlasa 50-50 szazaléktol eltér;
értéke az irdny szerinti megoszlassal ardnyosan 0,5 és 1,0 kdzott
veendd fel; az irdny szerinti eltéré forgalommegoszlast a meghizo
kételes a tervezé szdmara megadni;

savszorzo, amely az egyik iranyban vezetd forgalmi savok szamatal fligg;

s=1,0 egy forgalmi savos Uton, valamint két irdnyd forgalmu dton, ha
iranyonként csak egy forgalmi sav vezet;
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s=1,0 egy iranyban két sav esetén;
5=0,9 egy iranyban legalabb harom sav esetén;
fu a  palyaszerkezet-méretezéshez  képzett  Osszevont  jarmUosztdlyok

forgalomfejlédési szorzéja az UT 2-1.118 szerint.

A fentiek alapjan kiadddé tervezési forgalom alapjan az Utszakasz az UT 2-1.202:2005
Utligyi M(szaki El&irds 4.3. pontja alapjdn az 3. tabldzatban bemutatott forgalmi terhelési
osztalyokba sorolhaté:

Jel Forgalmi terhelési osztaly Tervezési forgalom, TF (F100, millio
db)

A Nagyon kénnyt 0,03V <TF<0,1

B Konnyt 0,1 <TF<103

C Kozepes 03 <T7TF< 1,0

D Nehéz 1,0 <IF< 3,0

E Nagyon nehéz 3,0 <TF<10,0

K Kiilénosen nehéz 10,0 <TF<30,0

R Rendkiviil nehéz >30,0

1) Az ennél kisebb forgalmu utak palyaszerkezetét az UT 2-1.503 szerint kell
méretezni.

3. tablazat: A forgalmi terhelési osztalyok megnevezése

Nehéz jirmiiforgalom, adett tervezési id6tartamra, 2017 évi forgalomba helyezési évre szamitva (Forrds: Magyar Fdzit, Az orszagos kozutak 2014.évre
vonatkozd keresztmetszeti forgalma
nehéziarmi kategoridk paraméterck
érvényességi szakasz
autdbusz teherpépkocsi coysée | ;
o Gsszevonl A forgalmi
ftervezdsi | RN tengycly terhelési
szakasz ) kaizep, R . o n forgalomfelodest | g hezim .
i egyes csuklos hé nehéz | potkoesis | nyerges | specilis S70770 kategoria
0t szdima | kezdete vége hossza nehez Floo
[m] linap] | [ynap] | Limap] [ Ofnap] | [imap] | [imap] | [nap] | [év] [
2101 ar | 0+992 1+018 26,0 86 69 120 123 25 59 2 10 113 1607 008 D
21005, 0t [ THR 24850 1858 70 1 120 123 25 59 2 10 L13 1184 763 D

4. tablazat: a 2101-es mellékiit tervezési forgalma

Uj épitésnél alkalmazandé szerkezet: E tervezési osztaly: 15cm hidraulikus stab.+20cm
aszfalt, D tervezési osztdly: 15c¢m hidraulikus stab. +17cm aszfalt

1.1.Az utpalyaszerkezetek megerdsitésének méretezése a meglévo adatok alapjan

Egy adott Utszakaszra, vagy annak homogén rész-szakaszaira, vonatkozo feltyitasi
technologiat, illetve az alternativ felujitas-technoldgiai valtozatokat, a szamitott TF tervezesi
forgalomnak megfelelden a teherbirasi adatok, a burkolatallapot jellemzok, a meglévo aszfalt

Miiszaki leiras 18 /35 Egyesitett engedélyezési
¢s kiviteli terv




Dunakeszi, Foti Gt (2101.sz. ut) Verseny utca és a Tsz. 1603
Repiil6téri ut és Hatar utca csomépontja kdzotti v01
szakasz felujitdsa

palyaszerkezet harom felsé rétegének plasztikus deformécids ellenallasa, mint f&bb jellemzdk

ismeretében lehet helyesen megtervezni. A behajlas alapjan tortén6 megerésités-méretezés

elvét és gyakorlatat az UT 2-1.202:2005 , Aszfaltburkolati dipdlyaszerkezetek méretezése és

megerdsitése” c. Utiigyi Miiszaki El8iras rogziti. Az el6irds szerint a szakaszonként (homogén

rész-szakaszonként) szamitott tervezési forgalom fiiggvényében kell megallapitani az Seng

megengedett behajlast. Az Seny megengedett behajlas és a szakasz mértékado behajlasa Sy,

értékei alapjan grafikonbol hatarozhat6 meg az aszfalt erdsitéréteg sziikséges vastagsaga (1. ‘
10 |
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‘ i
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= | _:-_-..-1- P -
g 0.2
3
|
0.1 : —
10’ 2 3456 810° 2 3 456 810° 2 3 456 810° 2 3 456 810  210°
eibra). A 100 kN-os egységtengelyek athaladasi szama, F100
o O T D O I L O O A
[ crentmNe 9 6 © @~ © 0 « ||
j / /l/f/ /1 /f /; // // i £ | ~
i / A
NS 18/ 01798 AV YA VARV
£ ARV A z
O 4/ (A AV ARV Vi o v
o _ / L '
i A 7T T i
VOV I 00 VAVAVAN. Y ] l
= /ISP SRV i ]
Y NN -
§ T T
S ; A i
1 /’i?/’{/{/’ — - { !Megengedeubeha]lés.SI,..,. |
A |
* |
5 \ E | L
0 100 200 300

Aszfalt erGsitéréteq szilkséges vastagsdga, h. mm

1. 4bra: A megengedett behajlasok és a tervezési forgalom (felsé abra); A sziikséges
aszfalt-megerdsitések vastagsaga (alsé abra)

A fentiek alapjan az OKA 2000 behajlasi adatait felhasznalva az alabbi megerdsitések
sziikségesek szakaszonként.

A 2101;. uton nyilvantartott 100m-enkénti behajlasok alapjan.
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0+900 | 0+992 | 92,0m 85,0 mm/100
0+992 |0+1004 6,0m
0+1004 (0+1016| 6,0m
0+992 (0+1018| 13,0m

0+1018 | 2+000 982 m 70,0 mm/100

2+000 | 2+850 850 m 81,0 mm/100

Hajlékony palyaszerkezet, Fioo=1 184 763, mértékadd behajlas= 0,8 lmm, megengedett
behajlas=0,67, sziikséges erdsités=3,5¢cm

1.1.A maradd deformaciok kérdése

A nyomvalyu képzdédés elleni hatékony védekezés oOsszetettebb feladat a régi palydk
megerdsitési-, feldjitdsi munkdinal, mint () aszfalt palyaszerkezetek épitése esetén. Erre
vonatkozéan az UT 2-3-301:2006 , Utépitési aszfaltkeverékek és it-pdlyaszerkezeti
aszfaltrétegek’ ¢. Utiigyi Miiszaki Eléiras rendelkezik. Az el6iras szerint, ha F igénybevételi
kategoriaba tartozo, rehabilitdlandd, illetve meger6sitendd palyan a keréknyomvaly mélysége
a 15 mm-t eléri, vagy meghaladja, akkor a meglévd aszfalt rétegek plasztikus deforméacios
hajlamat az ajanlati kiiras elkészitése elott meg kell hatdrozni keréknyom-képzddési
vizsgalattal. Amennyiben, valamelyik aszfaltréteg vizsgalati eredménye kedvezotlenebb, mint
alabbi 6. tablazatban megadott kiiszobérték, akkor a beavatkozast ezen réteg(ek) eltavolitasaval,
az erdsito rétegek vastagitasaval, vagy barmilyen egy€b modon ugy kell megtervezni, valamint
az ajanlati kifrasban rogziteni, hogy e tulajdonsdg szempontjabdl elégtelen mindségii réteg(ek)
a megerdsitett palyaszerkezetben korai plasztikus deformaciot ne okozzon, vagy ne okozzanak.

MSZ EN 12697-22 "B” eljaras

Az ttpalyaszerkezeti aszfaltréteg o
szerinti & % kiiszobértéke

tipusa, elhelyezkedése

Koporéteg ¢és kotoréteg, illetve =20
feliilrél masodik aszfaltréteg

Harmadik  aszfaltréteg  (aszfalt >25
alapréteg)

6. tablazat: A keréknyomvizsgalati eredmények kiiszobértéke

A deformécidk kezeléséhez egyrészt ismerni kell az utpalyak felépitést, masrészt a kialakult
maradé deformacidk mértékét. Az OKA 2000 adatbazis a targyalt utszakaszok felépitésére az
alabbiakat tartalmazza.

2101 j. ut: Meglévo palyaszerkezeti rétegek vastagsagai az OKA alapjan
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Szakaszhatarok | 0+992- 0+1018- 0+1650- | 0+1730- 0+1778- 2+800-
’ 0+1018 0+1650 0+1730 | 0+1778 2+800 24850
Rétegek

AB-8,-11,11/F,- | 5 4 4 4+1 fel. 441 fel. 5
16,-16/F, AC-8,- bev. bev.
11,-11/F.-16,-
16/F kopd

K-11,-12,-20- |9 9
22,-22F, AC-
11,-16/NM,-22,-
22/F,-22NM
kot

Ké 25

Bitumenes 25 25 25 16
stabilizacio

Cement 20
stabilizaci6

Homokos kavics | 20

7. tablazat: 2101j. ut szerkezete 0+992-2+850 kozott

Mindezek figyelembe vételével a palyaszerkezetek a kovetkezdek:
B1. Utburkolat kopéréteg csere

4 cm AC 11 koporéteg

5 em AC-16(F) koporéteg kotoként beépitve

5 cm burkolat maras

utan

kellosités

Meglévo burkolat (maras utén)

B2. Parkol¢ kézlekedo ut burkolat

20 cm M356 mechanikai stabilizacio

20 em homokos kavics dgyazat
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B3. Parkoléallasok burkolata
10 em gyephézagos betonlap burkolat

15 ¢cm homokos kavics agyazat

J1. Jardaburkolat épitése
6 cm térko burkolat
3 cm agyazat
10 cm CKt-4 alapréteg

10 cm szemcses talaj védoréteg

J2. Erositett jardaburkolat (kapubehajtoknal)
8 cm térkd
3 cm agyazohomok
15 cm Ckt-4 cementstabilizaciod
15 cm homokos kavics agyazat

A keresztszelvényi kialakitast az ACD-6.1. jeli tervlapon abrazoltzuk.
5. Vizelvezetés

A 2+300,00 — 2+510,00 km szelvények kozott a bal oldalon burkolt drokszakaszok
talalhatbak, melyek parologtatd drokként miikddnek, azonban a benniik tartésan pangs,
Osszegyiild viz lathatéan a burkolt feliilet leszakadasat eredményezte. Az Ut melletti, baloldali
arokszakaszok részben burkoltak, rossz allapoti mederburkolattal vannak ellatva, a viz tovabb
vezetése nincs megoldva, parologtatd arkokként miikodnek. A tovabbi foldarkok rossz
allapotiak, feltéltédtek, néhol olyan mértékben, hogy az arok korabbi megléte csak
feltételezheto, jelenleg gépkocsik parkolnak a helyén.

Ennek megoldasara a szakaszon ,,K” szegély épitését terveztiik az Gt bal burkolatszélénél,
melyek idészakos megnyitasaval, és ,,K” szegélybdl kialakitott folyokaval a hossz irdnyban
elfoly¢ vizek iranyitottan az arokszakaszokba jutnak.

A burkolt arkok mederlapjai javitandok, a sériilt elemek cserélendok, az arok jo karba
helyezendo.

A bejarasok soran tapasztaltak szerint a padka feliiletén, és a bal oldali zéldfeliileten nagy
mértékben Gsszegylilik a csapadékviz, amely az ingatlanokra is bejuthat, jelenleg
homokzsakokkal védekeznek az 1t bal oldalan. Ennek megoldasara a mar emlitett ,,K”
szegély épitése mellett padkaszivargo épitendd, melyeket az egyen arokszakaszonként a jobb
oldali foldmedrii arkokba at kell vezetni. A tervezett padkaszivargd folyasfenékszintjét a jobb
oldali arok, mint befogadé szintjei hataroztak meg. Ennek megfeleléen a szivargdcesd
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meélysége 40-50 cm kozott alakul, emiatt a padkat ezen a szakaszon gyephézagos betonlap
burkolattal kell ellatni. A szivargdcsé mérete NA 100, anyaga perforalt KG PVC cs6. A
szivargdesovet kulékavics szikkasztotestbe kell fektetni, ezzel is névelve a vizelvezetd
létesitmény kapacitasat, mivel a kulékavics test a térfogatdnak 30%-nak megfelel6 vizet képes
ideiglenesen tarolni. A szivargdszakaszokra a megjelslt helyeken NA 200 méretil ellenérzo
akna jellegli elemeket kell telepiteni az idészakosan esedékes tisztitas lehetdvé tételére.

A 2+460,00 — 2+500,00 km szelvények kozott a feltéltodott arok helyén 4j arok épitése
sziikséges, foldmederrel, 40 cm fenékszélességgel, €s 1:1.5 rézstivel.

A burkolat alatt atvezetett zart csatornan keresztiil a vizek a jobb oldali féldmedrii szikkasztd
arok szakaszokba jutnak, melyek kapacitasa lehetévé teszi az ide bejutd tébblet
csapadékvizek elszikkasztasat is.

A vizelvezetést részletesen az ACD-4.1.5 jelli Vizelvezetési helyszinrajz tervlap, illetve az
ACD-5.1. jelii részletes hossz-szelvény tervlapon abrazoltuk.

6. Kozvilagitasi fejezet

Dunakeszi Foti 3+066 km sz. gyalogos atkel6 kozvilagitasa

A gyalogétkeld vilagitasi osztalyokba sorolasa és a vilagitdstechnikai terv az Utvildgitasrol
sz0lo MSZ EN 13201-2...4 szabvanyok alapjan késziiltek.

A gyalogatkel6t kizlekedési konfliktus teriiletként kell figyelembe venni, azaz az utvilagitasi
szabvany eldirdsdnak megfelelden az 0t vilagitasi osztalyahoz képest egy osztallyal lejjebb kell
besorolni.

A Foti ut CE4 vilagitasi osztalyba tartozik ennek alapjan a gyalogatkelét CE3 osztalyba
tartozik.

A megvilagitasi osztaly kdvetelményei:

Az ME osztalyoknak megfeleld
CE osztalyok ¢s kovetelményeik

ME osztalynak megfeleld Em uo
CE osztaly atlagos megyvilagitas megvilagitas egyenletessége
CE3 15 Ix 0,4

A gyalogatkelo kiemelt vilagitasdhoz a gyalogatkeld koérnyezetében talalhato CS1 és CS2
tervjelii meglévo, 0,4kV-os szabadvezeték oszlopok lampatesteit kell nagyobb teljesitményt
lampatestre cserélni valamint egy 0j oszlopot kell felallitani az Gt kerékparut fel6li oldalan. A
T1 tervjeli tervezett oszlop, 8 m magas, tiizihorganyzott, talpcsavaros, kiipos acéloszlop, 1 m-
es dupla acélkarral szerelve.
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Az alkalmazott lampatestek azonos lampatest csaldadba kell tartozzanak €s nagynyomasn,
natrium ldmpéval szereltek. A szabadvezeték oszlopok meglévd tartdszerkezeteire Hofeka
Claudia ST100W tipus, mig a tervezett oszlopra 2db Hofeka Claudia ST70W lampatestet kell
felszerelni.

Tervezési eredmeények osszefoglalasa

; B :
Utszakasz e;‘orola
Kovetelmen Em=15 [x u0=40
y
Foti ut gyalogatkeld CE3 Tervezett 23,3 Ix =)
Megfelel | I

A terezett vilagitasi berendezés kielégiti a szabvany el8irasait.

Villamos energiaellatas

A tervezett vilagitasi berendezés 200W (240V A), villamos teljesitmény boviilést eredményez
a meglévo kozvilagitasi halézaton.

A T1 tervjelii oszlop betap kabelét a CS2 tervjell B-10-200 tipusa, attortgerineli vasbeton
oszlop, kozvilagitasi, szabadvezeték haldzatardl kell inditani. A kabelt az uttest alatt 1 m,
mélységben, KPE 110 véddcsdben kell lefektetni.

Erintésvédelem

A tervezett kozvilagitas érintésvédelme: TN-C-S.

A T1 oszlopnal, legfeljebb 10Q értéki foldelést kell telepiteni.

7. Forgalomtechnika
A meglévd forgalmi rend alapvetéen nem mddosul. A meglévo savkiosztast és tablarendszert
nem valtoztatjuk meg.

A tervezeési szakasz elején a 1+047,00 — 2+788,00 km szelvények kozott a tervezési
sebességhez 50km/h.

A hianyzo tablakat potolni szitkséges, a kopott, sériilt tablakat az eredetivel azonos tipustira és
méretlire kell cserélni.
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A burkolatmaraskor a burkolati jelek megsemmisiilnek, ezek szabvany szerinti potlasa
sziikséges.

7.1.  Utburkolati jelek

A burkolati jeleket az

e e UT04.03.11 (UT 2-1.113/1M:2001) Utburkolati jelek tervezése,
e ¢UT 04.03.21 (UT 2-1.150:2001) Ko6ziti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és

elrendezése,

o -UT 05.02.43 (UT 2-1.106-2006) Utburkolati jelek anyagai

Utiigyi Miiszaki el6irasoknak megfeleléen, a 11/2001. (TI1. 13.) K6ViM rendelet ,,az
utburkolati jelek tervezési €s 1étesitési eloirasairdl” szerint kell kialakitani.

Vonalvastagsagok:
o Uttest sz&lét jelzé vonal (optika) Vonalvastagsag: 0,15 m
e Tereldvonal, zarovonal, terelovonal-strités Vonalvastagsag: 0,12 m
e Helyzetjelz6 vonal (megallas helye) Vonalvastagsag: 0,50 m
e Lassitd harantcsik Vonalvastagsag: 0,50 m
e Forgalom eldl elzart teriiletek A keresztezés vonalvastagsiga az
elzart teriiletekhez csatlakozd hossziranylt utburkolati jelek vonal vastagsigahoz
igazodik.
Osztas:
o Tereldvonal lakott teriileten beliil: Vonal hossza: 2,0 m
Vonalkoz hossza: 4,0 m
e Terelovonal lakott terlileten kiviil: Vonal hossza: 4,0 m

Vonalkéz hossza: 8,0 m
o Uttest kijarati széle lakott teriileten beliil:  Vonal hossza: 1,5 m
Vonalktz hossza: 1,5 m
o Uttest kijarati széle lakott teriileten kiviil: ~Vonal hossza: 3,0 m
Vonalkéz hossza: 3,0 m
e  Autdbusz-6bol elvalasztd vonal lakott teriileten kiviil: Vonal hossza: 3,0 m

Vonalkdz hossza: 3,0 m

Autobusz-6bol elvalaszto vonal lakott teriileten beliil: Vonal hossza: 1,5 m
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Vonalkoz hossza: 1,5 m
e Terelovonal-siirités: Vonal hossza: 4,0 m
Vonalkéz hossza: 2,0 m
e Burkolati nyilak, jelképek Lakott teriileten beliil 3,0 m (6,0 m)
Lakott teriileten kiviil 5,0 m
(kivéve: tereldnyil 3,0 m)
o Kerékparsav elvalaszté vonal: Vonal hossza: 1,5m

Vonalkoz hossza: 1,5m

Tovabbi burkolati jelek:

e Kijelolt gyalogos-atkeldhely 0,50 m — 0,50 m kiosztas, 3,00/4,50 m
szélességben
e Kerékpéros atvezetés 0,50 m — 0,50 m kiosztas,
o Kerékparos piktogramok a kerékparsavban 25m-ként
Kivitel:
e (épi tartds: optika

attest kijarati széle
zar6vonal
terelovonal
e Kézi tartos: helyzetjelz6 vonal
kijelolt gyalogos-atkelohely, kerékparos atvezetés
burkolati nyilak, jelképek

o Kézi olddszeres: forgalom eldl elzart teriilet sratfozott része
Elhelyezésiik az e-UT 04.03.11. és az ACD-4.2.1 — ACD-4.2 4. jeld helyszinrajzok szerint.
7.2.  Kresz tablak

A KRESZ tablak vonatkozasaban a "Kozuti jelzbtablak. UT 2-1.124-134 utiigyi miiszaki
el6irasait be kell tartani.

Csak olyan oszloptipusokat szabad alkalmazni, melyeknek megvan az orszagos
alkalmazhatosagi engedélye.

Jelzétablatarté oszlop allitasa alaptestbe
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Az alaptestet legalabb 50 cm mélyen kell elhelyezni, tigyelve arra, hogy az oszlop
megkézelitden fiiggdlegesen alljon. Az oszlopot elfordulds ellen, az oszlopon atvezetett, és az
alaptest erre a célra kiképzett hornyaba illeszked6 acél rogzitd-stifttel kell biztositani.
(Célszerli az oszlopon a sziikséges lyukat mar szallitas el6tt kifirni). Sziikség esetén a
fiiggbleges elhelyezés érdekében keményfa-ékkel kell az oszlopot véglegesen rogziteni. Az
oszlop fliggbleges beallitasa utdn az alaptest (sziikség esetén helyszinen kevert beton
bedolgozasdval) elmozdulas és kifordulas ellen megfelelden rogzitendd.

Jelzétablatarté oszlop allitasa firassal

Az oszlop allitdsahoz a burkolatba megfeleld méretli (min. @80mm) 50 cm mély, fiiggbleges
lyukat kell farni. A lyukat ezutan gyorsan kété nem til stirli cementhabarcesal kell kionteni.
A lyuk kiontését a burkolat felsd szintje alatt annyival kell abbahagyni, hogy a beallitott
oszlop altal kiszoritott anyag az {iregb6l ne nyomuljon ki. (Az oszlop talajba keriilé részének
térfogata megkozelitdleg 1 liter. Ez azt jelenti, hogy @80mm furat esetén a kiontést a
burkolatfelszin alatt kb. 5 em-rel kell abbahagyni.)

Ezutan az oszlopot a furatba kell allitani, és a cementhabarcs megkotéséig fiiggoleges
helyzetben kell rogziteni.

Uj jelz6tablatarté oszlop kihelyezése foldbe

Az oszlopokat eldre gydrtott beton alaptestbe dgyazva kell telepiteni. Az oszlop feldllitdsa
utan a névényzet szamara 6-8 centiméteres termdfold visszatoltésrol gondoskodni kell. A
telepités utan az oszlop kérnycke rendezendé.

Jelzdtablatarto oszlopok megsziintetése

Az oszlop megsziintetésekor a tart6 teljes hosszdban eltavolitandd (elflirészelés nem
megengedett). Ha az eltavolitds sordn az oszlop kihtizhaté az alaptestbdl, amit a korabbi hibas
rogzités lehetové tesz, akkor az alaptest eltavolitasa nem sziikséges. Minden mas esetben az
oszlop kiemelésével az alaptest is eltavolitandd, ezért a szilard burkolat kisebb mértékii
megbontasa sziikséges. A burkolatot az 1j tartd kihelyezésénél ismertetett modon kell
megbontani és helyreallitani. A munka soran keletkezett térmelék elszallitdsarol és a feliilet
letakaritasardl gondoskodni kell.

Uj jelz6tabla kihelyezése horganyzott acéloszlopra

A tablakat a tartoszerkezetre lekerekitett €I, sarku aluminium bilincesel, univerzalis
bilinccsel, vagy feszitdszalagos technoldgiaval, rozsdamentes-acélszalaggal elfordulas
mentesen kell felerésiteni. Amennyiben egy oszlopra tébb tébla kertil elhelyezésre, ugy
szilkség esetén toldot kell elhelyezni.

Jelzdtablak karbantartasa
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- Elfordult jelzétablak helyreallitiasa

A tablak visszaforgatdsakor ellendrizni kell a tartd bilincsek allapotat. Sziikség esetén
bilincset le kell cserélni. Ellendrizni kell, az oszlop rogzitettségét, és sziikség esetén az
oszlopok karbantartdsdnak megfelelden azt is rogziteni kell a fentiekben részletezett stift
behelyezésével, vagy az oszlop ismételt cementhabarcsos kiontésével.

Ha a tabla elfordulasat a tibla deformalodasa alapjan jarmi okozta, akkor a tabla vélhetoen
kozuti Grszelvénybe kertilt. Ebben az esetben az oszlop athelyezésével, kandelaber esetén a
tabla aszimmetrikus elhelyezésével kell biztositani a megfeleld oldaltavolsagot.

- Rongalt tablak cseréje
Amennyiben a régi tablat le kell cserélni, tgy az 4j tdblat 4j bilinccesel kell rogziteni.
- Hiinyzo jelzotabla pétlasa

A jelzotablak potlasa esetén az eljards megegyezik az j kihelyezésnél leirtakkal. Minden
kihelyezett kézuti jelz6tabla hatoldalan fel kell tiintetni a kivitelezore és a kivitelezés
idépontjara utalod adatokat.

7.3.  Utbaigazito tablarendszer

Az Utbaigazitod tablarendszer tervezése nem képezi jelen tervezeési feladat részét, a jelenleg
kint 1év6 utbaigazitod tablak megfeleloek.

7.4. Vezetokorlat

A tervezési teriileten a meglévd vezetdkorlatok megmaradnak, 1) vezetdkorlat nem keriil
elhelyezésre.

8. Kozmivek
A tervezési teriileten mind a felszin alatt, mind felette szdmos kézmivezeték (viz-, gaz-,
eletromos-, tdvkozlesi vezeték és szennyviz, illetve csapadékviz csatorna) talalhato.

A tervezési feladat kiirds az érintett megléve kozmiivezetékek védelmének, kivaltasanak
tervezési feladataira nem vonatkozik. Azonban nyilvanvaldéan ezeket a munkadkat mind a
tervezés, mind a kivitelezés soran el kell végezni.

A tervezési teriileten az alabbi kdzmil tizemeltetdk kezelésében 1évo halozatok talalhatdk:
DMRYV Zrt. ¢cim:2600 Vac, Derecske-diilé 4/a

Invitel Zrt. ¢cim:2100 G6do116, Dozsa Gyorgy at 1-3.

Magyar Telekom Nyrt. cim:1073 Budapest, Dob u. 78.
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ELMU-EMASZ Halozati Szolgaltaté Kft. cim:1132 Budapest, Kresz Géza u.3-5.
TIGAZ DSO Féldgazeloszté Kft. ¢im:2600 Vac, R4di ut 1.

9. Munkavédelem

Ez a tervdokumenticié az érvényes egészségiigyl €s a munkavégzés biztonsagat szolgald
szabalyok, valamint szocialis eléirasok (MI-04-906-G07. Miiszaki Iranyelvek Munkavédelem.
Epitési tervek munkavédelmi fejezete) figyelembevételével késziilt, illetve azok megvaldsitasa
megtervezeésre kerfilt.

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrél sz616 — legutébb a 2006. Evi CXXIX
térvényben modositott — 1993. évi XCIIL torvény, a részletes szabdlyait az e t6érvény
felhatalmazésa alapjan kiadott és mas kiilon jogszabalyok tartalmazzak. Az egyes veszélyes
tevékenységekre (technologidkra) vonatkozo szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével
hatdlyba Iéptetett szabdlyzatok tartalmazzdk (ezek betartdsa és betartatisa a Kivitelezd
kotelessége és felelossége). Munkavédelmi szempontbdl épitési munkahelynek minésiil az
épitdipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel Osszefliggh felvonulasi,
eldkészitési, valamint a munka elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek,
szerelvények és felvonulasi épliletek elhelyezésére, valamint az el0készitdé technoldgiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgald teriilet. A Kivitelez6 munkaltatd koteles az épitdipari
kivitelezési tevékenységgel Osszefliggésben biztonsdgi és egészségvédelmi koordinatort
igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
feladatait, az €pitési munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt
jelentd munkakat és munkakoriilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis egészségvédelmi €s biztonsagi kovetelményeket az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol szol6 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet tartalmazza.

A Kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsdnak megkezdése el6tt a 4/2002. (1I1. 20.) SzCsM-
EiM egytittes rendelet a 3. szamu melléklete szerinti eldzetes bejelentést koteles megkiildeni
az Orszagos Munkabiztonsagi €s Munkaiigyi Fofeliigyeldségnek az épitési munkahely szerint
illetékes feliigyeloségéhez.

A Iivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a kivitelezd részére
atadja. Ezzel egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rdgzitent
kell. Az épitési napléval kapesolatos kovetelményeket, vezetésének részletes szabalyait és a
napld kotelezben alkalmazandd mintajat, a bejegyzésre jogosultak korét és hozzaférés
szabalyait az épitOipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplérdl és a kivitelezési
dokumentacié tartalmarol szolo 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet, tartalmazza, amely 2008.
janudr 1-t6l hatalyos.

A Kivitelezd altal betartandd munkavédelmi jogszabalyok kéziil a fontosabbak az alabbiak:

e 1993, évi XCIIL torvény a munkavédelemrol,
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e 1996. évi LXXV. térvény a munkaiigyi ellendrzésrol,

e 2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi
kérdésekrdl szolo, a Nemzetk6zi Munkatiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan
elfogadott 167. szamu Egyezmény kihirdetésérol,

e  2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol,

e 2/1972. (1. 25.) KPM rendelet a Kozlekedési Baleset-elharito és Egészségvédd
Ovorendszabaly IV. Anyagmozgatds, anyagtarolds cimii fejezetének kiadasardl,

o 1/1975. (IL 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kézlekedés szabalyirol,
e 6/1987. (VL 24.) EiM rendelet a keszonmunkakrél,

e 5/1993. (XII 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

e 17/1993. (VIL 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kovetelményeirdl szold szabalyzatok kiadasarol,

e 24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiaddsardl,

e 31/1995. (VIL 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol,

e 26/1996. (VIIL 28.) NM rendelet az egyes egészségkarositd kockazatok kozott

foglalkoztatott munkavallalok (napi, heti) expozicios idejének korlatozasarol,

e 2/1998. (I. 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazando biztonsagi és

egeszsegvedelmi jelzésekrol,

o 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfeleloségének tanusitasarol,

e 25/1998. (XII. 27.) EiiM rendelet az elsdsorban hatsériilések kockazataval jaro kézi
tehermozgatas minimalis egészségi €s biztonsagi kdvetelményeirdl,

e 7/1999. (XL 3.) SzCsM rendelet az egyéni véddeszkdzok munkavédelmi
megfelelOségét vizsgald szervezetek kijelolésének részletes szabalyirdl,

e 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

e 61/1999. (XII. 1.) EiM rendelet a bioldgiai tényezdk hatdsanak kitett munkavallalék
egészségének védelmérol,

e 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
védoeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl,
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e 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagardl,

e 26/2000. (IX. 30.) EiM a foglalkozasi eredetii rakkelté anyagok elleni védekezésrol és
az altaluk okozott egészségkarosodisok megeldzésérol,

e 41/2000. (XII. 20.) EuM-K6M egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol,

e 44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol,

e 3/2001. (I. 31.) KoViIM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményeir6l,

e 4/2001. (L. 31.) K6VIM rendelet a koznti jelz6tablak méreteir6l és miiszaki
kovetelményeirdl,

e 11/2001. (II. 13.) K&ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és 1étesitési
eléirasairdl,

e 98/2001. (VL. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl,

e 2/2002. (1. 7.) SzCsM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tantisitasarol,

e 4/2002. (I. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrol,

e 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencialisan robbanésveszélyes
kornyezetben levd munkahelyek minimalis munkavédelmi kévetelményeirol,

o 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasarol,

e 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi
szabalyzatarol,

e 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni véd6eszkozok megfeleldségét vizsgalo,
tanusito, ellendrzd szervezetek kijeldlésének részletes szabalyairdl és az Eurdpai
Bizottsagnak, illetéleg az Eurdpai Unid tagallamainak vald bejelentésérol, valamint a
kijelolési eljarasért fizetendd igazgatasi szolgéltatasi dijrol,

e 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkzok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérol,

e 83/2004. (V1. 4.) GKM rendelet a kozuti jelzotablak megtervezésének,
alkalmazéasanak és elhelyezésének kovetelményeirdl,
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o 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk$zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

e 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomastartd és toltdlétesitmények miiszaki-
biztonsagi hatosagi feliigyeletérdl,

e 101/2004. (VIL 30.) GKM rendelet a Kiilszini banyészati tevékenységek
Banyabiztonsagi Szabalyzata kiadasarol,

o 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi dvezetérdl,
o 143/2004. (XIL 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiaddsarol,

e 22/2005. (VL 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicidnak kitett munkavallalokra
vonatkozd minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrol,

e 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi
kovetelményeirdl €s a Szénhidrogén Szallitdvezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételérol,

e 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl
s a Gazelosztd Vezetékek Biztonsdgi Szabalyzata kozzétételérol.

A jogszabalyok el6irasain tulmenden — koztertileten végzendd munkak esetében — az alabbiakra
kell fokozott figyelmet forditani:

A Tervdokumentécidé a meglévd kozmiiveket és kdzmijellegli vezetékeket a tulajdonosok
(kezelok, tizemeltetok) adatszolgaltatasa alapjan tartalmazza. A Kivitelez6 indokolt esetben
koteles a kivitelezést megelézden a meglévd vezetékek vizszintes és fliggbleges helyzetét
valamint méretét kutatdéarok létesitésével meghatarozni. Gépi foldmunka csak igazoltan
kézmlimentes teriileten végezhetd.

Ha a munkadrokban vagy munkagéddrben az épitendd vezeték (miitargy) mellett, felett és/vagy
alatt tizemel6 kézmiivezetékek is vannak, akkor azok védelmérol, szakszerl felfiiggesztésérol

gondoskodni kell €s a vezeték tulajdonosato! (kezel6jétol, lizemeltetdjétdl) szakfeliigyeletet
kell kérni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohdnyzas és nyilt lang hasznalata a
munkadrokban vagy munkagtdorben szigortian tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanuja
esetén a munkateriiletet ki kell tiriteni a gadzszolgaltatd azonnali értesitésén tulmenden. A hiba
elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibasoddsa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeirdl (pl. legalabb
10 m-enként menekiilést biztositd létra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodasardl a
vizszolgaltatot értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka tizemel0 egyesitett rendszeril vagy szennyvizcsatornat €rint €s az a munkadrok felé
szell6zhet, akkor a dohanyzas €s nyilt ling hasznalata tilos. Nagyobb intenzitast zdporok esetén
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a csatorna nyomas ald kertilhet, ezért amig a csatorna nyoma4s alatt tizemel (kiilondsen tégla- és
kofalazatu csatorndkndl) tilos a munkavégzés. Ha a csatornaban 1évo egészségre artalmas
szennyviz [keverékviz (szennyviz+csapadeékviz)] a munkaarkot valamilyen ok miatt elontotte,
akkor csak megfeleld mentesités (pl. fertotlenités) utdn folytathatdé a munka. A csatorna
meghibasodasardl (pl. szivargas, torés) a szolgaltatot haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a munka {izemeld tavhoellatasi vezetéket érint, amelynek meghibasodasa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeir6l gondoskodni
kell. A tavhoellato vezeték csepegése illetve hdszigetelésének sériilése, meghibasodasa komoly
veszélyforras (géz vagy forrd viz araszthatja el a munkateriiletet), ezért errdl a tavhoszolgaltatot
haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelmilien nem azonosithaté
funkcidju (pl. holt, felhagyott vezeték), és tulajdonosti vezetéket taldlnak, akkor a szamitasba
vehetd szolgaltatokat (tulajdonosokat, kezeldket, tizemeltetéket) haladéktalanul értesiteni kell.
Bizonyitottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani — az eredeti funkciohoz tartozé
biztonsagi intézkedések megtétele mellett — csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka tlizemeld erésarami kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerii
felfiiggesztéssel és/vagy rendkiviil gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sériilt kabel
kozelében a munkavégzés tilos. Erdsarami kabel meghibasodasarol, sériilésérol a szolgaltatot
haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka tizemeld tavkozlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott funkcioji kabelt
¢érint, akkor azok védelmérdl gondoskodni kell. Sériilésiikrdl, meghibasodasukrol a tulajdonost
(kezel6t, lizemeltetot) haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés soran a tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithato kabel(eke)t
(esetleg véddcsovet) taldlnak, akkor a szamitasba vehetd szolgdltatokat haladéktalanul
értesiteni kell a kabel(ek) azonositdsa érdekében. Az azonositatlan kabel(ek) kérnyezetében
csak fokozott figyelem mellett folytathaté a munka.

A Kivitelezd koteles a koztertileti utakat érintd épitési munkaknal a forgalomterelési
(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem része kiviteli
tervdokumentacionak) a kozutakon végzett munkédk elkorlatozédsi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl szolo 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a
kozut kezeldjével jovahagyatni.

A Kivitelezd az épitési-szerelési tevékenység soran koteles gondoskodni a munkavallalok
egészségét ¢s biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok 4ltal eldidézett kockézatok
megszlintetésérdl, vagy minimumra cstkkentésérdl, végsd esetben a kdrositd hatds elleni
védelemrdl, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a
tevékenysége soran felhasznal, eléallit és amelynek mindsége, mennyisége robbands- és
tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korréziv, fertdzd, okotoxikus, mutagén,
daganatkeltd, ingerlé hatasu, illetéleg mas anyaggal koélcsonhatdsba keriilve, ilyen hatast
elbidézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes, vagy kevésbé veszélyeztetd
anyaggal torténé helyettesitése kizart, a Kivitelezd koteles gondoskodni a kockazatbecslés
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elvégzésérol és ennek dokumentalasardl a munkahelyek kémiai biztonsagarol szélé 25/2000.
(IX. 30.) EiM-SzCsM egylittes rendeletben foglaltaknak megfeleléen. A veszélyes anyagok
kezelésekor, felhasznalasakor — beleértve kitermelésiiket, raktdrozasukat, szallitisukat és
alkalmazasukat — tovabb4, veszélyes technologidk alkalmazéasakor olyan védelmi, biztonsagi
intézkedéseket kell tenni, amelyek a kémyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban
meghatarozott mértékiire csdkkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység sordn a Véllalkozo koteles gondoskodni a kdmyezeti zaj és a
rezgés elleni védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia
kibocséatasokra, amelyek kellemetlen, zavard, veszélyeztetd vagy karosité hang-, illetve
rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében miiszaki, szervezési
modszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve
rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és rezgésterhelés ndvekedésének mérséklését vagy
megakadalyozasat.

10.Tuzvédelem

A Kivitelez6 koteles tevékenységi teriiletén a kdzvetlen tlizvédelmet szolgalo — jogszabalyban,
szabvanyban, hatésagi hatdrozatban eldirt — tiizvédelmi berendezéseket, késziilékeket,
felszereléseket, technikai eszkozoket allandéan {lizemképes éllapotban tartani, id6szaki
ellendrzésiikrol, valamint az oltoviz és egyéb oltdanyagok biztositasardl gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tliz- vagy robbanasveszélyt, illet6leg
tiizet idézett eld, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a
tlizjelzéshez és a tiizoltdshoz sziikséges eszkoz, felszerelés, késziilék, berendezés, oltdanyag
beszerzésének, készenlétben tartdsanak, karbantartdsdnak vagy ellendrzésének elmulasztasaért,
illetéleg rendeltetéstol eltéré — engedély nélkiili — hasznalataért esetlegesen kiszabott
tlizvédelmi birsag a Kivitelezot terheli.

Ha a Kivitelezo tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni
a tlizoltosdgnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a renddrségnek vagy a mentOszolgalatnak,
illetdleg a teleptilési 6nkormanyzat polgarmesteri hivataldnak. A Kivitelez6 koteles a tlizoltasi
lehetéséget a kivitelezés soran befolydsold valtoztatasokat (Gt, kozmivezetékek elzarasa,
forgalom elterelése stb.) az allandd készenléti szolgalatot ellatdé hivatdsos dnkormanyzati
tlizoltosagnak szoban azonnal és irasban is bejelenteni.

A Kivitelezd koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli
tervezésével €s megvaldsitasaval Gsszhangban gondoskodni a jogszabdlyokban [kiilonods
tekintettel a tlizvédelem és a polgari védelem miszaki kévetelményeinek megallapitasardl
sz016 2/2002. (1. 23.) BM rendeletben és az Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasardl szold
35/1996. (X1L. 29.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabvanyokban meghatarozott tizvédelmi
kovetelmények megtartasardl, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megelozésének ¢s elharitdsanak feltételeirdl. A Kivitelezd koteles a kiviteli tervekhez
tlizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkozd jogszabalyokban,
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szabvanyokban és hatdsagi eloirasokban foglalt kovetelmények kielégitését és koteles a tervben
szereplo tlizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordn megtartani, megvalositani.

A fentiekben nem emlitetteken talmenden a Kivitelezd koteles minden vonatkozd —

tlizvédelemmel Gsszefiiggd — jogszabalyban meghatarozott kévetelményt betartani, kiilénésen
az alabbiakban foglaltakat:

e 1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésr6l, a miiszaki mentésrdl és a
tlizoltdsagrol,

e 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,
e 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagrol,

e 27/1997. (IV. 10.) BM rendelet a tlizvédelmi megfeleldségi tanusitvany beszerzésére
vonatkozd szabalyokrol,

o 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tlizvédelmi megfelelGségi tandsitvany beszerzésére
vonatkozoé szabalyokrol.

Ha a Kivitelez0 katasztrofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arr6l tudomadst szerez,
haladéktalanul koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az
Onkormanyzati tlizoltosagnak és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrofak elleni
védekezés iranyitasarol, szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal kapesolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrol szold 1999. évi LXXIV. torvény és az annak végrehajtasardl szold
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendeletben meghatdrozottak szerint kételes eljarni. Ebbdl a
szempontbol katasztréfa alatt azt a sziikséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére
alkalmas, illetéleg a mindsitett helyzetek kihirdetését el nem érd mértéki olyan allapotot vagy
helyzetet (pl. természeti, bioldgiai eredetli, tliz okozta) kell érteni, amely emberek életét,
egészségét, anyagi értékeiket, a lakossag alapvetd ellatasat, a természeti kornyezetet, a
természeti értékeket olyan moddon vagy mértékben veszélyezteti, karositja, hogy a kar
megelozése, elharitasa vagy a kovetkezmények felszdmoldsa meghaladja az erre rendelt
szervezetek eldirt egyiittmiikédési rendben torténd védekezési lehetdségeit és kiilonleges
intézkedések bevezetését, valamint az onkormanyzatok €s az allami szervek folyamatos és
szigorian §sszehangolt egytttmikodését, illetve nemzetkozi segitség igénybevételét igényli.

Budapest, 2016. marcius
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